
 

  
Henvisninger og funktioner:

Dæk til anvendelse på blandt andet
græsplæner og golfbaner
Dækket har øget modstandsdygtighed
over for punktering
Græsset beskyttes optimalt på grund af
de afrundede dækskuldre
Et mønster optimeret for stabilitet og
trækkraft

   Dæk 400 / 50 - 15, SE-374
 10 PR, 109 A8 / 121 A8, TL
 (31x15.50-15), Deli

  Art.nr.: 19111143

  
  Tekniske specifikationer:

  Artikelnummer 19111143

Dækstørrelse 400 / 50 - 15

Radial / Diagonal Diagonal

TL / TT TL

LI / SI 109 A8 / 121 A8

PR 10

Profil SE-374

Fabrikat Deli

Rek. Fælgbredde 13.00LB

Bredde (mm) 385

Yderdiameter 776

Stat. Radius (mm) 351

Rulleomkreds 2300

Belastning kg/v. km/h (1) 1030 / 40

Belastning kg/v. km/h (2) 1450 / 40

Lufttryk 3,00

Vægt [kg] 24

Højde ribber (mm) 10,4

Godkendelser ECE 106

Nominel bredde (mm) 400

Billedeformat 50

Alle oplysninger på disse sider er baseret på de tekniske specifikationer fra producenten. Indholdet er ikke bindende og er kun til information Bohnenkamp A/S påtager
sig intet ansvar i forbindelse med disse oplysninger. Ansvar for direkte eller andre skader, erstatningskrav eller indirekte skader af enhver art og uanset juridisk grund,
forårsaget af brug af oplysninger derfra, er i det omfang det er lovligt, udelukket.
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