
 

  
Henvisninger og funktioner:

RE Power er et varmtvulkaniseret dæk til
lastbiler
Det er et tysk kvalitetsprodukt, som vi
har fået fremstillet af vores mangeårige
partner i et af de mest moderne
regummieringsanlæg i Nordtyskland
På grund af genanvendelsen af
karkassen er regummierede dæk
ressourcebesparende, miljøvenlige og
særligt økonomiske
På grund af dækkets miljøvenlige
egenskaber er det mærket med en grøn
markeringstribe og et præget ECO-logo
Pålidelig karkassekvalitet sikres ved
omhyggelig testning før regummiering

   Dæk 315 / 80 R 22.5, RE Power WP Alltrac
 156 / 150 M, TL, 3PMSF
 Varmt regummieret (slidbane)

  Art.nr.: 19968064

  
  Tekniske specifikationer:

  Artikelnummer 19968064

Dækstørrelse 315 / 80 R 22.5

Radial / Diagonal Radial

TL / TT TL

LI / SI 156 / 150 M

Profil RE Power WP Alltrac

Fabrikat Bohnenkamp

Specifikation 3PMSF

Rek. Fælgbredde 9.00

Tilladt fælg 9.75

Bredde (mm) 314

Yderdiameter 1092

Belastning kg/v. km/h (1) 4000 / 130

Lufttryk 8,50

Vægt [kg] 71

Højde ribber (mm) 20,0

Godkendelser ECE 109

M+S M+S

3PMSF 3PMSF

Nominel bredde (mm) 315

Billedeformat 80

Alle oplysninger på disse sider er baseret på de tekniske specifikationer fra producenten. Indholdet er ikke bindende og er kun til information Bohnenkamp A/S påtager
sig intet ansvar i forbindelse med disse oplysninger. Ansvar for direkte eller andre skader, erstatningskrav eller indirekte skader af enhver art og uanset juridisk grund,
forårsaget af brug af oplysninger derfra, er i det omfang det er lovligt, udelukket.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

